AG SİSTEMLERİN YILDIRIMDAN VE AŞIRI GERİLİMDEN KORUMA SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:

Tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisi, elektrik işletmelerine ait enerji nakil hatları ile yapılmaktadır. Üretim yada enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde oluşan statik yük olumsuzlukları, enerjiyi kullanan kurum yada kuruluşların uluslararası standartlara uymaması nedeniyle enerji üzerinde zararlı aşırı gerilimler ( pikler ) oluşmaktadır. İstenmeyen bu piklerin oluşma nedenlerinden bir diğeri de etrafta meydana gelen yıldırım deşarjlarıdır. Bu pikleri tesislerde kullandığımız enerjiyi kesintiye uğratmadan ayırarak toprak hattına iletip tesisimizi koruyacak sistemler temin etmektir.

2. tarifler:

2.1. NOMİNAL Gerilim:


Tesislerimizin sorunsuzca çalışabileceği IEC 38: 1983 normunda belirtilen 230 / 400 V AC + % 6 - % 10 limitleri içerisindeki şebeke gerilimidir.

2.2 aşırı GERİLİM:

Aşırı gerilim, arızasız sistemlerde ( devre dışı olan hatlarda dahil.) iletkenler veya iletken ile toprak arasında sürekli veya kısa süreli olarak ortaya çıkan, insanlar için tehlikeli hatlar ve bağlı cihazlar üzerinde tahrip edici etkisi olabilen gerilimdir.

2.3. AŞIRI GERİLİM DARBELERİ ( Transient ) :


Tesislere gelen elektrik enerjisinde periyodik olmayan ve mikro saniyeler mertebesinde pozitif ve / veya negatif gerilim değişikliğidir. 

2.4.TOPRAKLAMA POTANSİYEL BAĞLANTISI:

Aşırı gerilim koruma cihazlarının sorunsuz çalışabilmesi için koşul, geçerli yönetmelikler çerçevesinde         ( DIN 57 800 bölüm 1 / VDE 0800 BÖLÜM 1 / IEC 61024’ e göre ) gerçekleştirilmiş bir topraklama potansiyel denkleştirmesinin varolması ve korunan, korunmayan hatların birbirinden ayrı döşenmiş olmalarıdır. 

2.5. AG SİSTEMLERİNİ AŞIRI GERİLİMDEN KORUMANIN TANIMI:
Nominal gerilim üzerine,

2.5.1.  Doğrudan yıldırım tesiriyle,

2.5.2. Yakın çevrede  oluşan yıldırım boşalmasının endüktif, kapasitif, veya galvanik olarak enerji bindirilmesiyle,

2.5.3.  Aynı güç merkezi şalt sahası boşalmaları nedeniyle aşırı gerilim darbeleri oluşmaktadır. 

Tesislere zarar vermeden nominal gerilim üzerindeki aşırı gerilim darbelerini topraklama tesisatına iletmeye yarayan özel olarak üretilmiş sistemlerdir.

Genel olarak;



YILDIRIM AKIM KORUYUCULAR(Lıghtnıng current arrester),

· AŞIRI GERİLİMDEN KORUNMA CİHAZLARI (surge voltaGE protectıon devıces)
· İÇ YILDIRIMLIK

· ag. parafudUr ,

· AŞIRI GERİLİM İLETİCİLER,

· PİK VE SPIKE YAKALAYICILAR (SPıKE ABSORBER)
Olarak piyasada tanımlandırılmışlardır.

3. MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAMESİ:

A. yıldırıma karşı koruma: 

A.1. Koruma sistemleri talebe göre üçfaz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir.

A.2. Koruma sistemleri talebe göre birfaz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir.

A.3. Asgari iki kademe “yıldırıma karşı – şebeke piklerine karşı” koruma yapılmalıdır.
A.4. 1. Kademe koruma sistemleri 100 nsn den kısa zamanda tepki verecektir.

A.5. 1. Kademe koruma sistemleri 10/350 (sn eğrisinde  asgari 50 kA yükü deşarj edebilecektir. 

A.6. 1.Kademe koruma sistemleri 1,3 kV, 2 kV, 2,5 kV koruma düzeylerinde  tercih edilebilecektir.

A.7. 1. Kademe koruma ürünleri karbon disk yapılı spark gap teknolojisi ile çalışacaktır. Ürün taban ve soket kısmından oluşmalı ve soketler test cihazı ile test edilebilir olmalıdır.
A.8. 1. kademe koruma ürünleri deşarj esnasında kesinlikle dışarıya gaz , ark ve alev çıkartmayacak şekilde kompakt yapıda olmalıdır. Ürünlerin giriş ve çıkışlarında ayrı ayrı 2’şer bağlantı terminali bulunmalıdır. 

A.9. 2. Kademe koruma sistemleri 25 nsn den kısa zamanda tepki verecektir.

A.10. 2. Kademe koruma sistemleri 8/20 (sn eğrisinde  nominal 15 kA, asgari 40 kA yükü deşarj edebilecektir. 
A.11. 2. Kademe koruma ürünleri taban ve soket olarak iki bölümden oluşacaktır. Soket test edilebilir olmalıdır.

A.12. 2. Kademe koruma ürünlerinin soketleri uygulanacak sisteme göre seçilebilen 75 VAC (100 VDC), 150 VAC (200 VDC), 280 VAC (350 VDC), 335 VAC (420 VDC), 385 VAC (505 VDC), 440 VAC (585 VDC), 550 VAC (745 VDC) sürekli maksimum çalışma gerilimlerine sahip olmalı, sağlıklı çalıştıklarını gösteren, arızalanma durumunda yeşilden kırmızıya geçen durum indikatörlü soketler olmalıdır. 

A.13. 2. kademe koruma ürünlerinden her hangi biri arızalanma durumunda koruma elemanların yanına bağlanacak tek bir sinyal modül ile tüm cihazlardan her hangi birinin arızalanma bilgisi NO (normalde açık) / NC (normalde kapalı) kontak ile alınabilmelidir.  
A.14. 2. Kademe koruma ürünleri güç varistörlü yapıya sahip olacak, ayrıca birinci kademe ile  koordinasyonlu çalışabilmeli, tek kanallı olarak çalışabilecek yapıda olmalıdır..

A.15. Koruma ürünlerinin yerleşim yeri 1. kademede ana dağıtım panosu veya AG trafo sekonder çıkışına, 2. kademe ise tali veya alt dağıtım panoları olacaktır. Ayrıca gerek duyulduğu taktirde 3. kademe ürünleri alt dağıtım panolarında korunmak istenen cihazların önüne ( seri yada paralel ) bağlanacaktır.

A.16. Koruma sistemleri deşarj öncesi ve sonrası kendisinden sonra gelen devrelere koruma düzeylerine göre seçilen değerlerin üzerinde gerilim geçirmeyecektir.

A.17. Koruma sistemleri sürekli aşırı gerilimlere karşı değil gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır.

A.18. Koruma sistemleri üçfaz + nötr / birfaz + nötr olarak besleme devresine paralel bağlanacaktır.

A.19. Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlanacak toprak kablosu olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulmalıdır.

A.20. Koruma ürünleri IEC 61643-1 e dayanarak E DIN VDE 0675 normuna uygun olacaktır.

A.21. Koruma ürünleri UL 94 e göre yanma derecesi V0 düzeyinde olacaktır.

A.22. Koruma ürünleri IEC 60 529/EN 60 529’ a göre IP 20 koruma sınıfında olacaktır.

A.23. Koruma ürünleri DIN EN 50 022 raya monte edilebilir olmalıdır.

B. ŞEBEKE PİKLERİNE karşı koruma ( 2. KADEME ) :

B.1. Koruma sistemleri talebe göre üçfaz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir

B.2. Koruma sistemleri talebe göre birfaz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir

B.3. Koruma sistemleri 25 nsn den kısa zamanda tepki verecektir 

B.4.  Koruma sistemleri 8/20 (sn eğrisinde  nominal 15 kA, asgari 40 kA yükü deşarj edebilecektir. 

B.5.  Koruma sistemleri taban ve soket olarak iki bölümden oluşacaktır. Soket test edilebilir olmalıdır.

B.6. Koruma sistemlerinin soketleri  uygulanacak sisteme göre seçilebilen 75 VAC (100 VDC), 150 VAC (200 VDC), 280 VAC (350 VDC), 335 VAC (420 VDC), 385 VAC (505 VDC), 440 VAC (585 VDC), 550 VAC (745 VDC) sürekli maksimum çalışma gerilimlerine sahip, sağlıklı çalıştıklarını gösteren, arızalanma durumunda yeşilden kırmızıya geçen durum indikatörlü soketler olmalıdır. 

B.7. Koruma ürünlerinden her hangi biri arızalanma durumunda koruma elemanların yanına bağlanacak tek bir sinyal modül ile tüm cihazlardan her hangi birinin arızalanma bilgisi NO (normalde açık) / NC (normalde kapalı) kontak ile alınabilmelidir.  

B.8. Koruma ürünleri güç varistörlü yapıya sahip olacak,  tek kanallı olarak çalışabilecek yapıda olmalıdır..

B.9. Koruma ürünleri deşarj öncesi ve sonrası kendisinden sonra gelen devrelere koruma düzeylerine göre seçilen değerlerin üzerinde gerilim geçirmeyecektir.

B.10. Koruma ürünleri sürekli aşırı gerilimlere karşı değil gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır.

B.11. Koruma sistemleri üçfaz + nötr / birfaz + nötr olarak tali pano besleme devresine paralel bağlanacaktır.

B.12. Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlanacak toprak kablosu olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulmalıdır.

B.13. Koruma ürünleri IEC 61643-1 e dayanarak E DIN VDE 0675 normuna uygun olacaktır.

B.14. Koruma ürünleri UL 94 e göre yanma derecesi V0 düzeyinde olacaktır.

B.15. Koruma ürünleri IEC 60 529/EN 60 529’ a göre IP 20 koruma sınıfında olacaktır.

B.16. Koruma ürünleri DIN EN 50 022 raya monte edilebilir olmalıdır.

C. ŞEBEKE PİKLERİNE KARŞI HASSAS KORUMA ( 3. KADEME ) :

“cihazların ŞEBEKE PİKLERİNE KARŞI beslemeden korunması için”

C.1. Koruma sistemleri talebe göre üçfaz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir.
C.2. Koruma sistemleri talebe göre birfaz + nötr hattını koruyacak şekilde düzenlenecektir.
C.3. Koruma sistemleri 25 nsn den kısa zamanda tepki verecektir.
C.4. Koruma sistemleri kendisinden sonra gelen devrelere 18 VDC, 36 VDC, 76 VDC, 90 VDC, 170 VDC, 300 VDC, 34 VAC, 60 VAC, 80 VAC, 150 VAC, 255 VAC düzeylerinde koruma sağlayacaktır.
C.5. Koruma sistemleri 8/20 (sn eğrisinde nominal  700A azami 20 kA yük deşarj edilebilecektir. 
C.6. Koruma ürününün üzerinden ürünün çalışabilir durumda olup olmadığı takip edilebilecek ayrıca kontak çıkışlı olacaktır.
C.7. Koruma sistemleri sürekli aşırı gerilimlere karşı değil gerilim darbelerine karşı koruma sağlayacaktır
C.8. Koruma ürünleri güç varistörlü ve supresor diyotlu yapıya sahip olacaktır.
C.9. Koruma sistemleri led göstergeli yada led göstergesiz olabilecektir.
C.10. 3. kademe ürünleri alt dağıtım panolarında korunmak istenen cihazların önüne ( seri yada paralel olarak ) bağlanacaktır
C.11. Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. Bağlanacak toprak kablosu olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulmalıdır.
C.12. Koruma ürünleri IEC 61643-1 e dayanarak E DIN VDE 0675 normuna uygun olacaktır.

C.13. Koruma ürünleri UL 94 e göre yanma derecesi V0 düzeyinde olacaktır.

C.14. Koruma ürünleri IEC 60 529/EN 60 529’ a göre IP 20 koruma sınıfında olacaktır.

C.15. Koruma ürünleri DIN EN 50 022 raya monte edilebilir olmalıdır.
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